
ENERGIEEFFIZIENTEs bauEN 
MIT EsM®-Wärmebrückendetails 

SchalungSSyStem

eSm®-ringanker-



innOVaTiVes ringanker-sCHaLUngssYsTeM

WÄrMesCHUTZ

einfach und effektiv 
Wärmebrücken OPtimieren

Jedes detail zählt auf dem Weg zum 
effizienz- oder Passivhaus. mit einem 
umlaufenden dämmkörper aus hoch-
wertigem neopor® erreichen sie auch 
beim ringanker ein höchstmaß an 
dämmung. sehr kleine und auch 
negative Psi-Werte werden erreicht.

die innenschale
kann nach belieben auch nach dem Platzieren 
der bewehrung gesetzt werden.

schalunGsbüGel 
aus verzinktem stahlblech verbinden die außen- 
und innenschale zur stabilisierung während des 
betonierens. die oberen schalungsbügel können 
nach dem betonieren wieder entfernt und wie-
derverwendet werden. das kleben der außen- 
und innenschale erfolgt mit dünnbettmörtel 
oder schwach expandierendem Pu-schaum. 
(trocknungszeiten beachten)

die aussenschale
ist 2-teilig und bietet ab einer dämmstärke von 90 mm den bewährten steckversatz zur selbstaussteifung 
des ringankerverbundes. sie kann zeitlich unabhängig vor der innenschale gesetzt werden, was die 
Platzierung des bewehrungskorbes wesentlich vereinfacht. 
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innOVaTiVes ringanker-sCHaLUngssYsTeM

Der aUFbaU

sTanDFUss
verbreiterte 

auflage- und klebefläche 
für mehr stabilität.

sCHWaLbensCHWanZ-nuten
zur besseren verkrallung 

des betons für eine 
kraftschlüssige verbindung.

sCHaLUngsbügeL 
aUs VerZinkTeM sTaHLbLeCH
passend zur jeweiligen mauerwerks-

stärke – wiederverwendbar.

kLebenUTen
zur verkrallung mit dünnbett-
mörtel oder Pu-klebeschaum.

(trocknungszeiten beachten)

vOrGefertiGte aUsseneCke

SchalungSBÜgel aus metall

sTeCkVersaTZ für mehr aussteifunG

kOrb UnD 
DrUnTerLeisTe 

baUseiTig.

auSSenSchale
90 oder 120 mm

zweiteilig aus druckfestem
neopor® WlG 032.

innensCHaLe
aus druckfestem

neopor® WlG 032 oder 
holzwollplatte 35 mm.

1

2

3

1

2

3

iM DeTaiL:

 ZiegeLsCHaLe
10 mm

für homogenen 
Putzgrund

ODer
 

PUTZHaFT-
grUnD

mit schutzfunktion 
in rOt, Weiss 

oder Grau.

 ZiegeLsCHaLe
10 mm

für homogenen 
Putzgrund

ODer
 

PUTZHaFT-
grUnD

mit schutzfunktion 
in rOt, Weiss 

oder Grau.
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eLeMenTLÄnge:  1000 mm                   schenkelmass ecke: 500x500 mm

eLeMenTsTÄrken  
aussenteil 2-teiliG: 90 mm (ab mW 300 mm) oder 120 mm (ab mW 425 mm)
innenteil 1-teiliG: 60 mm neopor® oder 35 mm holzwollplatte
 oder variabel nach vorgabe
 
elementhöhen:  200 mm und 250 mm
 variable sonderhöhen lieferbar

PutZträGer:

betOnquerschnitt: kombinieren sie die aussen und innenteile, um verschiedene querschnitte 
 herstellen zu können. verwenden sie die holzwollplatte für maximale aussen-
 teildämmstärken und maximalem betonkern-querschnitt auch bei geringen  
 mauerwerkstärken.

Die DaTen

ZieGelschale 
10 mm

PutZhaftGrund 
rOt

PutZhaftGrund 
Weiss

aUssCHreibUngsTexT
eSm®-ringanker-sCHaLUngsYsTeM 

EsM®-ringanker-schalungssystem aus neopor® WlG 032 (brandschutz-klasse b1 laut din 4102) zur 
Wärmebrückenoptimierung. bestehend aus einer außenschale und einer innenschale mit innenliegenden 
schwalbenschwanznuten zur kraftschlüssigen verbindung mit dem betonkern. die außenschale ist zwei-
teilig mit steckbarem innenteil für fugenversetztes stecken und ermöglicht dadurch eine hohe selbstaus-
steifung. verbindung der außen- und innenschale zur aussteifung und vorgabe der Wandstärke durch 
steckbare und wiederverwendbare schalungsbügel aus metall. Oberfläche mit Putzhaftgrund in rot, Weiß 
oder Grau oder mit einer 10 mm starken Ziegelschale verblendet.

Optional:
Werkseitig vorgefertigte eckmodule für außenecken mit 20 cm versatz für steckverbindung. 

das EsM®-ringanker-schalungsystem wird mit dünnbettmörtel oder schwach expandierendem 
Pu-klebeschaum aufgeklebt.

PutZhaftGrund 
GRau
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